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PI-Fan @ MadCap Flare

MadCap Flare ist ein dateibasiertes Redaktionssystem auf XML-
Basis zur Erzeugung von unterschiedlichen Publikationen.

In einem dateibasierten Redaktionssystem mussen Produkt-
Varianten anders abgebildet werden als in einem
datenbankbasierten Redaktionssystem.

Metadaten wie sie in Datenbanken Ublich sind, stehen auf
Dateiebene nicht in diesem Mals zur Verfigung.
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Programmoberflache MadCap Flare
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Informationsklasse
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Informationsklasse

extrinsisch
Uber Inhaltsverzeichnis und Zieldatei

o

Inhaltsverzeichnis-Editor

‘ T 1 F AnsichtDiagramm =]

Hinweis 1: Sie kénnen ein verlinktes Topic oder eine verlinkte Datei schnell Gffnen, indem Sie die STRG-Taste gedriickt halten und auf das
Jjeweilige Elernent im Inhaltsverzeichnis doppelklicken.Hinweis 2: Sie kénnen das Inhaltsverzeichnis erstellen, indem Sie Topics und Ordner

ENTEHIR I+ 1+ ¥+ ¥

€ >

1| deckblatt
[ O inhalt
L[] Sicherheit
’—j [] Allgemeine Sicherheitshinweise
L[] Produktbeschreibung
[ [ Technische Daten
[[J[[] Bedienung
’—J [[] Héhe einstellen
’—j [[] Meigung einstellen
’—j [] Einschalten / Geschwindigkeit einstellen
’—j [[] Schwenkfunktion ein-/ausschalten
’—J [[] Heizung ein-/ausschalten
’—j [] Display
’—j [] Index
[ [ Glossar

Inhaltsverzeichnis
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|.Allgemein
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Erweitert

Ausgabeordner:
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Quellensteuerung
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Community

Automatisch synchronisieren
Sprache
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[ vor Erstellung des Zieles automatisch die neueste Version aller Dateien laden.

[] Automatisches Synchronisieren aller Importdateien deaktivieren
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|New Target |
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Produktklasse

intrinsisch
im Dateinamen

Dazu wurden die Produktklassifikationen sinnvoll

abgekdirzt:
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e antr_anschl = Antrieb > Anschluss

* anzbedelemtene = Anzeige-Bedienelemente

* heizelem = Heizelement

ridef_antr_anschl.htm
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Produktklasse

extrinsisch
uber Bedingungen und Ziele
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Varianten mit Hilfe von Bedingungen
Auf Topic-Ebene

Bedingungen Topics zuweisen

Bedingungen

@ [l anl_tempeinst_anzbedeler
@ Il bes_funkt_anzbedelem_dis
[€] [ ] str_bedienung.htm

v [ ] B0 Wartung
@ [ ] anl_wart_rotor.htm
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[&] 1 plan_fehlercode_ges.htm
[€] | plan_manuell.htrm

[€] W] plan_manuell_ges.htm
[€] [ pruef_antr_anschl.htm

[€] [ | pruef_schwenkst.htm
[€] [] rep_antr_elektrom.htm
[€] [7] rep_antr_getriehe.htm
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[ ool Lot

. Properties
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Allgemein
Topic-Eigenschaften

Datei-Tags

Bedingungs-Tag-5atze

Bedingungs-Tags

Bedingter Text

Ausgabe

Steuerung

Basis

Display

Codeausschnitt-Bedingu ..
Codeausschnitt-Variablen

Sprache

Typ

Heizung+ Display einstufig

Heizung+Display zweistufig
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Varianten mit Hilfe von Bedingungen

auf Inhaltsebene
Bedingungen Topic-Inhalten zuweisen

z| Die-bestimmungsgemiRe-Verwendung-umfasst: &

Bedingung

« Beliiften-von-Privat--und-Biiroraumen-oder-raumabschnitten. &

« Aufheizenwvon-Privat--und-Biirordumen-oder-raumabschnitten.<

« Das-Gerat-darf-nur-bei-Temperaturen-zwischen-10°C-.und-+40°C-betrieben-werden. ¢

« Das-Gerat-darf-nur-bei-Temperaturen-zwischen-+5°C-und-+40°C-gelagert-werden. ¢
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Varianten mit Hilfe von Variablen

‘Tech... TechnischeDaten?

Produkt

Eingefligte
Variable

Maodell # dell: 4

iennummer: ﬂ

Seriennu

AbmaRe<

Hohe [ Htihe: 45 4-cm
StandfuB-Durchmesser# [ standfukdure., 304-cme
Rotordurchmesser< [ Rotordurchm: 40 4-cm#
Gewicht# [ Gewicht: 4-kg#
Leistung <’

Mennspannung+ [ Mennspannung: 230 4 -Volt#

[F Leistungsaufn... 1-Watt#

[rwolumenstrom: 4-m*-pro-Stunde+

Leistungsaufnahme#

Volumenstrom#

Funktionen

Geschwindigkeitssteuerung# | b Geschw_steu... 3 Stufen 4
Schwenkfunktion#

I schwenkfurk... Jad

> || | Inhaltsverzeichnisse
v [ ] Variablen

v

'y

)i

]

]

]

[

[] Abmake

[£) [ Gewicht
€] [ ] Hahe :
Variable

[ ] Funktionen

] [ ] Geschw_steuerung
I£] [ ] Heizfunktion

I [ ] Heizsteuerung

[£) [ ] Hehenverstellbar
€] [ ] Meigungswinkel
€] [] Schwenkfunkticn
[ ] Leistung

I£] [ ] Leistungsaufnahme
[ [ ] Mennspannung
€] [] Velumenstrom

[ Produkt

€] [ Modell

I [ ] Seriennummer

[ ] Sicherheit

][] Schutzklasse

[] Unternehmen

[] [] Telefon

€] [ ] Unternehmen
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Bedingungen fur Publikation nutzen

Ziel-Editer @ Erstellen @Ansicht - I3 Veraffentlichen ¢ Build-Protokoll 6ffnen

Bedingungen ein-
bzw. ausschlief3en

-

Allgemein

Skin

Bedingter Text

Wariablen
Verdffentlichen
Glossar
Verbindungstabele
Search

Erweitert

Leistung

Build Events
Community
Sprache

Warnungen

\

Bedingungs-Tag-Satze Y Tags
Ausgabe.MichtAusgeben

Ausgabe

Einschliefien  Ausschliefien

Ausgabe.NurBildschirm

Ausstattung

Ausgabe.NurDruck

Steuerung

Ausstattung.Basis

Typ

Ausstattung.Di Wlay

Ausstattung.Helfi%ng

Ausstattung.Heizung+Display einstufig

Ausstattung.Heizung+Display zweistufig

Steuerung.3 Stufen

Steuerung.3 Stufen

Steuerung.Stufenlos

Typ.Standgerit

RODOROLDOEDODEO

O”EREDERRORREROR

Typ. Tischgerdt

Satz bearbeiten

(® Einfach () Erweitert

Typ.Standgerét )

Ausgabe . NurBildschirm or Ausstattung. Heizung or "Steuerung. 3 Stufen” or Typ. Tischgerat or not { Ausgabe. NichtAusgeben or Ausgabe. NurDruck or Ausstattung.Basis or
Ausstattung.Display or “Ausstattung.Heizung+Display einstufig” or "Ausstattung.Heizung +Display zweistufig” or “Steuerung. 5 Stufen” or Steuerung. Stufenlos or
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Variablen fur Publikation definieren

Ziel-Editor | 3] Erstellen [/ Ansicht - [ Versffentlichen | . Build-Protokoll 6ffnen

A

i E:} Y
Allgemein

Variablensatze Fs MName 4 Definition mmentar
Skin [£] | Gewicht 25
Bedingter Text Funktionen kX M

Leistung x| | Rotordurchm 40 hd
Variablen

Produkt x| | Standfulidurchm | 30 -
Verdffentlichen Sicherheit
Glossar Unternehmen
Verbindungstabelle dlldDIe > a >
. oder de Arpo
Erweitert
Leistung
Build Events
Community
Sprache
Warnungen

\ Voreinstellungen wiederherstellen. ..
v
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PDF-Ausgabe

-J_: T3-H1 - Adobe Acrobat Reader DC

Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe

Start Werkzeuge T3-H1

B HRQ OO0

- O >

x @ Anmelden

Lesezeichen p 4
= B

> [] 1 Sicherheit

Sl

> ﬂ 2 Produktbeschreibung
> ﬂ 3 Montage
? ﬂ 4 Inbetriebnahme
? ﬂ 5 Bedienung
> [:] 6 Wartung
> ﬂ 7 Fehlerbehebung
? ﬂ 8 Kontaktdaten
> ﬂ 9 Entsorgung
ﬂ 10 Abbildungsverzeichnis
[1 11 Index
[ 12 Glossar

HELPDESIGND 1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerit die folgenden Sicherheitshimweise.

Stromschlag-Gefahr
— Schiitzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit und Mederschlag!
— Nehmen Sie am Gerdt nur Veranderungen vor, die ausdricklich in der Bedie-

nungsanleitung beschrisben sind!

Brandgefahr
—* Halten Sie das Gerat wihrend des Betriebs von leicht entziindlichen Stoffen fern!

Transportschiden
—* Verwenden Sie fiir den Transport Giber groffe Distanzen die vollstindige mit-
gelieferte Verpackung, um Transportschiden am Gerit zu vermeiden!

13
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HTML5-Ausgabe

i Inhait B index

8 E Ak

L] sicherheit

.| Allgemeine Sicherheitshinweise;

[l Produktbeschreibung
i Montage

i Inbetriebnahme

[l Bedienung

[l wartung

[l Fehlerbehebung

i Kontaktdaten

i Entsorgung

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gerat die folgenden Sicherheitshinweise.

Stromschlag-Gefahr
—  Schiitzen Sie das Ger&t vor Feuchtigkeit und Niederschlag!
—  Nehmen Sie am Gerdt nur Verdnderungen vor, die ausdriicklich in der Bedienungsanleitung
beschrieben sind!

Brandgefahr
—  Halten Sie das Gerdt wahrend des Betriebs von leicht entzindlichen Stoffen fern!

HINWEIS

Transportschdden

— Verwenden Sie fiir den Transport Gber groRe Distanzen die vollstindige mitgelieferte Verpackung,
um Transportschiden am Gerat zu vermeiden!
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Uber HelpDesign « Jorg Ertelt

BERATUNG

Wir beraten auf dem Gebiet der Technischen Kommunikation.
www.helpdesign.eu/beratung

SOFTWARE

Als Software-Wiederverkaufer vertreiben wir Redaktionssysteme, E-Learning-Software und Software zur
Durchfiihrung der Risikobeurteilung und Gefahrdungsbeurteilung.
www.helpdesign.eu/software

SEMINARE

Mit unseren Fachseminaren und Seminaren fur Software-Anwender vermitteln wir anwendbares Wissen.
www.helpdesign.eu/seminare

TECHNISCHE REDAKTION

Wir erstellen und Uberarbeiten Technische Dokumentation.
www.helpdesign.eu/technische redaktion
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Kontakt

Biiro Wendlingen
HelpDesign ¢ Jorg Ertelt
Ulrichstral3e 1

73240 Wendlingen am Neckar
joerg.ertelt@helpdesign.eu
+49 (0) 7024 40 47 46

Bliro Bretten
+49 (0) 7252 56 11 647
birgit.becker@helpdesign.eu

www.helpdesign.eu
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