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Nicht alle Probleme sind elektronisch erfassbar.
 T5-DH1, T5-DH2, TP-DH1, TP-DH2, X5-D, X5-DH1, X5-DH2, XP-D, XP-DH1, XP-DH2
Im Folgenden sind häufige Probleme mit möglichen Ursachen und den durchzuführenden Maßnahmen aufgelistet.
	Problem
	Ursache 

	
	Maßnahme

	Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
	Der Netzstecker nicht vollständig in die Steckdose gesteckt.
Die Steckdosenleiste nicht eingeschaltet oder nicht an Steckdose eingesteckt.
Die Steckdose ist defekt.

	
	Siehe Kapitel 7.3: Stromzufuhr prüfen



	Der Rotor dreht sich nicht, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.
	Das Getriebe ist beschädigt.

	
	Lassen Sie das Getriebe auswechseln.


 T3-B, T3-H1, T5-B, X3-B, X3-H1, X5-B

	Der Rotor dreht sich nicht, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.
	Der Elektromotor des Rotors ist defekt.

	
	Wenn die Gewährleistungsfrist noch besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler.
Oder lesen Sie im Kapitel 7.5: Elektromotor auswechseln nach, wie Sie den Elektromotor selbst auswechseln.


 TP-B, XP-B

	Heizung funktioniert nicht.
	Das Heizelement ist defekt.

	
	Lassen Sie das Heizelement auswechseln.


 T3-H1, X3-H1




