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	Stromschlaggefahr

	
	Führen Sie die folgende Reparatur nur durch, wenn Sie mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen für Produkte dieser Schutzklasse vertraut sind. Die Schutzklasse finden Sie im Kapitel 2.3: Technische Daten.

	[image: ]
	Hinweis

	
	Schäden durch falsche Ersatzteile

	
	Verwenden Sie nur vorgesehene Ersatzteile!



Das Gerät verwendet den Elektromotor ABC-123 und darf nur mit diesem betrieben werden!
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 TP-B, TP-DH1, TP-DH2
(ergibt 7_5a)
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 XP-B, XP-DH1, XP-DH2, XP-D
(ergibt 7_5b)
Abbildung 1: Gehäuseabdeckung entfernen

	Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
Entfernen Sie den Rotor vom Ventilatorkopf.
Lösen Sie alle Schrauben an der Rückseite des Ventilatorkopfes.
Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung.
Wechseln Sie den Elektromotor aus.
Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an.
Ziehen Sie alle Schrauben an der Rückseite des Ventilatorkopfes handfest an.
Sie haben den Elektromotor ausgewechselt und können das Gerät in Betrieb nehmen. (siehe Kapitel 4: Inbetriebnahme)
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